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	новая ступица - китайца в комплекте, 2800руб (рискнём)

не знаю, сколько она проходит, но фирма чисто подшипниковая, а пробеги у меня небольшие.
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	13:50: пациент готов к операции
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	на стоящей машине отпускаем колёсные болты и ступичную гайку; нужны удл.головка на 30 и удлинитель
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	сняв колесо, откручиваем болты крепления суппорта и откладываем суппорт на ведро; нужны головка 18 + карданчик
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	торксовским ключиком Т30 снимаем болт крепления диска
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	и снимаем со ступицы тормозной диск
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	съёмничком легко выдавливаем вал внутрь
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	и, помогая себе рулём, получаем доступ к болтам ступицы
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	накидным ключом на 14 сдёргиваем натяг, помогая молотком, потом головкой на 14 или Е18 откручиваем болты кто во что горазд, используя разные удлинители, карданчики или у кого что есть.
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	вывернутые болты закручиваем с другой стороны и выдавливаем ступицу, следя чтобы болты упёрлись в кулак, а не в жестянку
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	14:21: вуаля - прощай, старушка!
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	вычистив отовсюду ржу и грязь, красим графиткой всё что можно, включая жестянку
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	и ставим новую ступицу (помним, что жестянка асимметрична!). Проталкиваем ступичные болты, сажаем на них жестянку, потом ступицу; закручиваем головкой от руки все болты, потом затягиваем воротком со всей дури, но без удлинителей. Вал сам садится на место, если покрутить кулак руками или рулём; его приходилось выталкивать ещё пару раз как приставучую кошку.
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	15:14: пациент готов, убираем место операции.
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	Старая ступица: обратите внимание на выдавленную грязную смазку




